
USO RECOMENDADO
• Corte por cuchillos

• Despiece

• Embotelladoras

• Enlatado y proceso de alimentos

• Envasado de alimentos

PUNTOS CLAVE
• Tekora polímero de alta densidad con fibra de vidrio, muy resistente al 

corte.

• A igual peso, esta fibra es diez veces más resistente que el acero y un 40% 
más resistente que las fibras aramidas

• Ambidiestro

• Nivel de corte 5

• Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)

Tallas P. Envase caja Capacidad caja(cm) Código barras par

6 7.00 kg 60x31x21 8428371030570

7 7.50 kg 60x31x21 8428371030587

8 8.00 kg 60x31x21 8428371030594

9 8.50 kg 60x31x21 8428371028959

10 8.88 kg 60x31x21 8428371030563

254X

EN 388

Cat. 2

TALLAS  6 - 7 - 8 - 9 - 10

Packaging
10 pares paquete    /    120 pares caja

KMG700CS
Riesgo

CORTE

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com

Abrasión Corte Desgarro Perforación

2 5 4 X

EN-388 / Riesgo mecánico

Opcional
Blister     / Bolsa TB

DATOS TÉCNICOS
• Tejido Tekora azul sin costuras.

• Puntas dedos reforzados.

• Galga 13.

• Puño elástico.
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